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Cammune de SAINT HERNIN PLU / Réglement

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée a I'habitat et aux seules activités compatibles avec I'habitat. Elle
correspond a un fype d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels
existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre I'agglomération et les villages ou hameaux non
agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur
nature, lewr importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la deslination des 3
secteurs qui la composent :

Le secteur Uha correspond au cenire bourg. Il correspond a un type d'urbanisation dense, en ordre
continu, destiné & I'habitation et aux activités compatibles avec 'habitat.

Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg. | correspond & un type
d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné a I'habitation et aux aclivités
compatibles avec I'habitat.

Le secteur Uhc couvre les formes urbaines peériphériques. il correspond a un type d'urbanisation de
densité faible, en ordre discontinu, desting a I'habitation et aux activités compatibles avec 'habitat.

Rappels

La démolition de tout ou partie d'un batiment, & quelgue usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise
a permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du code de l'urbanisme,
notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément a
la légende.

Les coupes et abattagoes d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés classés figurant
comme tels aux documents graphigues du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de ceite
demande d'autorisalion fixés par I"article L.130-1 du code de |'urbanisme).

Dans les secteurs défimités au plan et de part et d'autre, des voies bruyanies recensées et classées, les
constructions nouvelles, extensions ou surélévations & usage d’habitation, sont soumises 4 des normes
d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de 'arrété du 30 mai 1996 relatif a l'isolement
acoustique des béatiments d'habitation confre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux
dispositions de I'arrété préfectoral du 12 fevrier 2004.

H s'agit des bandes des :
- 100 m de part et d'autre du bord de la RD 769 (passant en limite communale Est.
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article Uh.1 : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant a des activités nuisantes ou
incompatibles avec {a vocation principale de la zone, notamment :

Les établissements qui, par leur caractére, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect,
sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

L'implantation et I'extension des batiments agricoles existants.
t.’aménagement de parc d'attraction.

Lorsquiils sont susceptibles de contenir plus de cing unités, les dépdts de véhicules et les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Les affouillements et exhaussements du sol, a moins qu'ils ne soient nécessaires a Fexécution d'une
autorisation d'urbanisme liée a une construction permise dans la zone, ou prévus a I'article Uh.2.

L'cuverture et i'extension de carriéres el de mines.

Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les
batiments, remises et sur les terrains ot est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur.

L'implantation d’habitations légéres de loisirs en dehors des parcs résidentiels de loisirs, terrains de
camping, villages de vacances et dépendances des maisons familiales agréées au sens du code du
tourisme.

Article Uh.2 : occupations et utilisations du sol soumises & des conditions
particuliéres

L'extension ou la tfransformation d'activités a nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve
que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients
que peut présenter leur exploitation et & condition que leur importance ne modifie pas le caractére de la
zone.
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Commune de SAINT HERNIN PLU / Réglement

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article Uh.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et

d’accés aux voies ouvertes au public

1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiqgues et privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations gu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité
des usagers, de la lutte confre I'mcendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur pout étre réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le
permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagee a une extrémité de la voie
visible de l'autre...}.

Les voies se terminant en impasse doivent éire aménagées de maniére a permeitre aux véhicules de
faire demi-tour.

2. Accés

Le permis de construire peut étre subordonné 3 ia réalisalion d'aménagements particuliers si les accés
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ocu pour celle des personnes
utilisant ces acceés. Cetle sécurilé est appréciée compte tenu, notamment de la position des accés, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accés sur les voies publiques peut &tre limité dans l'interét de la sécurité. En particutier
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve gue l'accés soit élabli sur la voie ol la géne pour la circulation est la moindre.

En bordure des voies départementales et & défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires,
les zones ne seront desservies que par un accés unique sur fes routes départementales
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Article Uh.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d'un

assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit &tre desservie par
une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction
d'eau sous pression.

A défaut de réseau elle peut étre raccordée a une installation individuelle appropriée sous réserve de la
réglementation en vigueur.

2. Eaux pluviales

Le projet doit prendre en compte, dés sa conception, la mise en ceuvre de soluticns alternatives afin de
ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement ; récupéralion des eaux de toiture pour un double
flux (appareils électroménagers, tollettes), arrosage du jardin,...

Sauf raisons fechnigues contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine
public,

Pour des occupations particuliéres du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis
de construire peut étre subordonné a des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement
des eaux pluviales ou a la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, dinsuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une
gestion quantitative des eaux pluviales peut étre prescrite alors gue fa surface imperméabilisée n’est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

3. Eaux usées
Les eaux usées doivent étre évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'if existe.

En lattente de la desserte par le réseau colleclif et dans les zones oll le réseau collectif n'est pas prévu
ne pourront étre autorisées les construclions que dans la mesure ol les eaux usées qui en sont issues
pourront &tre épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individue! conferme et congu en
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d’'un conirble par le SPANC
communautaire.

Les immeubles ou instaliations destinées a un autre usage que 'habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent &tre dotés d'un disposilif de iraitement des effluents autres que domestiques, adapté a
I'importance et 4 la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard
de la réglementation en vigueur. '
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4. Raccordements aux réseaux

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est
techniqguement possible et sous réserve d'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme.
Lenfouissement est préconisé sur I'espace privé.

Article Uh.5 : superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra étre refusée ou subordonnée a des prescriptions particuliéres si la
surface ou la configuration du terrain est de nature & compromeitre la réalisation d'un assainissement
individuel s'il s'avére nécessaire.

Pour des terrains non raccordables a ['assainissement collectif une surface minimale de 200 m2 sera
exigée a l'aval du dispositif d'assainissement projeté. :

Article Uh.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent
éire implantées :

En secteur Uha, les constructions doivent étre édifiées a la limite de I'emprise des voies.

La construction en retrait pourra étre autorisée sous réserve gue la conlinuité en limite d'emprise soit
matérialisée par un mur de cléture dont la hauteur sera de 1 m minimum et de 1.50 m maximum (effet de
rue).

En secteur Uhb, les constructions doivent éire édifiées ;
- avec un recul de 35 métres par rapport & I'axe de la RD769,
- avec unrecul de 15 métres par rapport a l'axe de la RD82, hors agglomération,
- avec un recul compris entre 0 et 15 métres par rapport a 'alignement existant des voies ou
places publiques ou a l'alignement futur.

En secteur Uhc, les constructions doivent étre édifiées ;
- avec un recul de 15 métres par rapport a I'axe de la RD82, hors agglomération,
- avec un recul minimum de 5 métres par rapport a l'alignement existant des voies ou places
publiques ou a l'alignement fuiur,

Pour tous les secteurs :

Une implantation particuliére pourra éire imposée ou autorisée, notammment pour :
- tenir compte du bati existant implanté difféeremment de la régte ci-dessus, dans le respect
d’'une harmonie d'ensemble de la construction {implantation dans le prolongement ...},
- les annexes aux constructions existantes,
- des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes.
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£n cas de terrain profond permetiant 'implantalicn en arriére d'une deuxiéme construction ou rangée de
constructions, ces régles ne concernent gue la premiére construction ou rangée de constructions.

Las constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un
recul minimum de 10 métres par rapport a la limite d'emprise du domaine public départemental.

Il n’est pas fixé de régles spécifiques pour fa réalisation :

- douvrages techniques (transformateurs, supports de ftransport d'énergie ou de
télécommunications, chateaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, ...} nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractere exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les
équipements techniques (silos), dans la mesure ol ils ne sont pas interdits dans {'article 1 de Ia
zone. Leur édification doit étre appréciée en fonction de leur apport & la vie sociale et de leur
insertion dans l'environnement.

Nonobstant les régles générales, une implantation particuliere pourra é&tre imposée ou autorisées pour :
- Faménagemenl des carrefours ou des voies en courbe,
- les aménagemenis de sécurité.

Article Uh.7 : implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. En secteur Uha, les constructions devront s’implanter sur Pune etfou 'autre des

[imites séparatives latérales.

A moins que le batiment 4 construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit étre au
moins égale a 3 m.

2. En secteurs Uhb et Uhc, les constructions devront s'implanter :

A moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, ia distance comptée horizontalement
de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit étre au
moins égale a 3 m.

3 Pour tous les secteurs :

Une implantation particuliére pourra étre imposée ou autorisée, notamment pour :
- tenir compte du bati existant implanté différemment de la régle ci-dessus, dans le respect
d'une harmonie d'ensemble de ta construction (implantation dans le prolongement ...),
- les annexes aux constructions existantes,
- des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes.
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Il n'est pas fixé de régles spécifiques pour 1a réalisation :

- douvrages techniques (lransformateurs, supports de transport d'énergie ou de
telecommunications, chateaux d'eau, écostations, abri de transport collectif, ...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d'utilité publigue ;

- et de certains ouvrages de caractére exceptionnel, tel que les égiises, les monuments, les
équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure ot ils ne sont pas interdits dans
l'article 1 de la zone. Leur édification doit &tre appréciée en fonction de leur apport a la vie
sociale et de leur insertion dans I'environnement,

Article Uh.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une méme propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Une dislance d'au moins 4 métres pourra étre imposée entre 2 batiments non contigus.

Article Uh.9 : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article Uh.10 ; hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée a partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut
excéder ;

Secteur Hauteur a l'égout* Hauteur au faite
Uha 6m 1Mm
Uhb/ Uhe 6 m 9m

*ou a 'acrotére en cas de toiture-terrasse

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20
métres, au droit des facades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bati, une hauteur supérieure
ou inférieure & celles fixées ci-dessus peut 8lre autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs a

I'égout ou au faite avec celles des constructions voisines.

Pour les construclions et ouvrages de services publics et d'intérét collectif {ex : salle polyvalente,
équipements sporlifs), il n’est pas fixé de régle de hauteur,

Dépendances

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximate de :

hauteur maximale a hauteur maximale
I'égout des {oitures™ au faitage
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3m | 5m

*ou a I'acrotére en cas de toiture-terrasse

La régle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux
constructions de caractére exceptionnel tel que église, chateaux d'eau, silos, relais hertzien, pyldne...

Les rénovations et extensions de batiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des
anciens édifices.

Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal & protéger » repérés au plan « des éléments a
préserver au titre de ia loi paysage » :

Les constructions nouvelles contigu&s ou intégrées & un « élément du patrimoine architectural a
proteger » doivent par feur hauteur et leur volumétrie étre en harmonie avec cet « élément du patrimoine
architectural a protéger ».

Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural a protéger » doivent respecter le
gabarit de cet élément. La hauteur a I'égout des foitures et la hauteur au faftage d'un « élément du
patrimoine architectural a protéger » ne peuvent étre modifiés.

Néanmoins, dans le cas d'un batiment faisant I'objet d'un projet global de réhabilitation, des modifications
peuvent élre acceptées si elles sont nécessaires & son fanctionnement, dans des conditions de confort et
de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité
architecturale, et contribuent & la préservation de son caractére patrimonial.

Article Uh.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs
abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et

urbain

1. Eléments du patrimoine paysager

Sont soumis a dectaration préalable tous fravaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage
identifié sur le document graphique en application du 7° de I'article L.123-1.

Tout projet d'arasement, de destruction ou de démolition d’'un élément bati recensé est soumis au permis
de démolir.

2. Généralités

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de I'chservation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages & édifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au
caractére ou a lintérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la
conservation des perspeciives monumentales.

1. Limplantation et le volume général des constructions ou ouvrages & modifier devront étre traités en
relation avec le site dans lequel ifs s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.
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2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage)} et des peintures exlérieures
devront s’harmoniser entre elles ef ne pas porter atteinte au caractére ou a 'intérét des lieux avoisinants.

3. Les consiructions d'habitatl individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir
compte des constantes de I'habitat traditionnel focal. Les architectures s’inspirant de modéle régionaux
extérieurs a la région sont interdites (ex : mas provencal, chalet suisse,...}.

4. Les architectures d'expression contemporaine ne sont pas soumises aux régles énoncées ci-dessus.
On entend par architecture « d'expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence &
larchitecture « fradilionnelle » référencée ci-dessus et 4 toute autre architecture traditionnelle d'autres
régions de France ou d'ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant a créer des buttes artificielles en assise des constructions est
interdif. Les constructions devront s'intégrer & la topographie du site. Les mouvements de terrain liés 3
des installations admises dans la zone (ex : tertre pour F'assainissement autonome) sont autorisés.

5. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, efc,... réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.

3. Clotures
Les matériaux utilisés doivent étre en harmonie avec IPenvironnement naturel ou urbain,

I'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des fagades.

Les clotures sur voies seront établies selon les fagons suivantes :

Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés

Uha - Murets enduits ou de moeltons (Hauteur mini 1 m; maxi : 1.50 m}), pouvant étre
accompagnés d’'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif a claire-voie (hauteur mini
1 m ; maxi : 1.50 m) et devant s’harmoniser avec le caractére des lieux avoisinants.

Uhb/ Uhc | - Murets enduiis ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant étre
accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif & claire-voie (hauteur
maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractere des lieux avoisinants.

- Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant étre protégés par un griflage
discret, le tout d’une hauteur maximate de 1,60 métres (les arbustes seront plantés a au
moins 50 cm de la limite parcellaire).

Clbtures sur limites séparatives :

Sont préconisées :
- les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant &tre protégées par un grillage,
d'une hauteur maximale de 1,80 m,
- les talus plantés.

Sinon, les cltures, seront d’'une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituges d'un mur enduit ou de
moellons apparents, pouvant élre surmonté d'un grillage.
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Feront 'objet d’interdiction pour les clétures :
- les éléments décoratifs en béton moule,
- les murs en briques d'agglomeéré ciment non enduits,
- les plaques de béton préfabriquées, y compris a claire-voie,
- les grillages ou PVC préfabriquées sans végétation,
- les matériaux de fortune (tdle ondulée, amiante ciment, etc...)

Article Uh.12 : obligations imposées aux constructeurs en matiére de

réalisation d’aires de stationnement

les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux bescins des
constructions ou installations a édifier ou & modifier et & leur fréguentation. Les aires de stationnement
doivent étre réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de I'opération ou a proximité. Elles ne
devront pas apporter de géne a la circulation générale.

L'annexe 1 du présent réglement fixe les normes appiicables.

En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain de 'opération e
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre
terrain dans son environnement immédiat.

A défaut, il sera fait application des dispositions des arficles R 332-17 a R 332-23 du code de
F'urbanisme.

Article Uh.13 : obligations imposées aux constructeurs en matiére de
réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de consiruire peut étre subordonné au maintien ou a la créafion d'espaces verts correspondant
a Yimportance de 'immeuble & construire. En cas de construction de logements a usage d’habitalion,
lautorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située & proximité de ces
logements et correspondant a leur importance .

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagees et
entretenues de fagon a garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire a l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes,
remises, etc, devront faire 'ohjet d’une intégration paysagére.

Le remplacement des éléments nalurels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité
équivalente pourra étre exigé. Il en sera de méme des talus plantés existants.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article Uh.14 ; coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

GEOUITT  URBA-EPLU-05-060

25




P

Commune de SAINT HERNIN PLU / Réglement

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

La zone Ui est une zone regroupant les activités a caractére principaloment industrielle, artisanale
et commerciale dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, & P'extérieur des
zones d’habitat.

Elle comprend un secteur Uic a vocation de casse automobile.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions & usage d'habitation & {'exception de celles mentionnées a F'article Ui.2,

Les constructions agricoles.

Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que tes parcs résidentiels de loisirs.
Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légéres de loisirs quelle qu'en soit la durée.
L’ouverture et I'extension de carriéres et de mines.

L'aménagement de parc d'attraction ot les aires de jeux.

Les affouillements et exhaussements du sol, @ moins qu'ils ne soient nécessaires & 'exécution d'une
construction ou installation autcrisée dans la zone.

Dans le secteur Uic :
Les constructions et installations non liées a I'activité de casse automobile.

Article Ui.2 : occupations et utilisations du sol soumises a des conditions

particuliéres
Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :

Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la
zone. Ces constructions devront &lre réalisées simultanément ou aprés les constructions effectivement
affectées aux activités, et devront &lre intégrées au batiment principal d'activité.
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Les équipements publics et d'intérét collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont
directement liées, nolamment les équipements liés a I'exploitation et a la sécurité du réseau roulier.

Dans fe secteur Uic :
Les constructions et installations liges a l'activité de casse automobile, sous réserve du respect des
prescriptions environnementales te paysagéres.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article Ui.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et

d’accés aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques technigues des voies publiques et privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de safisfaire aux exigences de la sécurité
des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut étre réduite si les conditions techniques, urbanisliques et de sécurité le
permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attenie aménagée & une extrémité de la voie
visible de f'autre.. ).

l.es voies se terminant en impasse doivent étre aménagées de maniére a permettre aux véhicules de
faire demi-tour.

2. Accés

Le permis de construire peut étre subordonné a la réalisation d'aménagements particuliers si les accés
présentent un risque pour ia sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accés. Cette séeurité est appréciée compte tenu, nofamment de ia position des accés, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans F'intérét de la sécurité. En particulier
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve que I'accés soit établi sur la voie ol fa géne pour la circulation est la moindre.
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Article Ui.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d'assainissement ou conditions de réalisation d'un

assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre desservie par
une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction
d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Le projet doit prendre en compie, dés sa conception, la mise en ceuvre de solutions alternatives afin de
ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour un double
flux (appareils électroménagers, toileltes), arrosage du jardin,...

Sauf raisons technigues contraires et aulorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur e terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'if existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine
public.

Pour des occupations particuliéres du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis
de construire peut étre subordonné a des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement
des eaux pluviales ou a la limitation des débits évacués de la propriéte.

Dans des cas particuliers, d'insuffisances de réseaux connus ou mifieux récepteurs sensibles, une
geslion guantitative des eaux pluviales peut étre prescrite alors que la surface imperméabilisée n'est pas
augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

3. Eaux usées
Los saux usées doivent étre évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones ot le réseau collectif nest pas prévu
ne pourront éire autorisées les constructions que dans la mesure oti les eaux usées qui en sont issues
pourront étre épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et congu en
fonction des caractéristigues du terrain. Ce disposilif fera l'objet d'un contrble par e SPANC
communautaire.

Les immeubles ou installations destinées & un autre usage que 'habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent &tre dotés d'un dispositif de traitement des effluents aulres que domesliques, adapté &
limportance et a la nature de I'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard
de fa reglementation en vigueur,

4, Raccordements aux réseaux

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est
techniquement possible et sous reéserve d'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme.
L'enfouissement est préconisé sur I'espace privé.
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Article Ui.5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article Ui.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent
&tre implantées 4 5 métres minimum par rapport a l'alignement existant des voies ou places publigues ou
a {'alignement futur.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépdls de
matériels ou de matériaux sont interdits.

Il n'est pas fixé de ragles spécifiques pour la réalisation :

- douvrages fechniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, chateaux d'eau, écostafions, abri de {ransport collectif, ...} nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d'utifité publique ;

- et de cerlains ouvrages de caractére exceplionnel, tel que les églises, les monuments, les
équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure o ils ne sont pas interdits dans
l'article 1 de la zone. Leur édification doit étre appréciée en fonction de leur apport a la vie
sociale et de leur insertion dans {'environnement.

Article Ui.7 : implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

Les constructions pourront s'implanter sur 'une des limites séparatives latérales. Sinon, le recul des
batiments sur limites séparatives est de 5 métres minimum.

Il n'est pas fixé de régles spécifiques pour Ia réalisation :

- douvrages techniques (transformateurs, supports de ftransport d'énergie ou de
télécommunications, chateaux d’eau, écostations, abri de fransport collectif, ...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractére exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les
équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure ou ils ne sont pas interdits dans
larticle 1 de la zone. Leur édification doit &re appréciée en fonction de leur apport a la vie
sociale et de leur insertion dans 'envircnnement.

GEOLITT / URBA-EPLU-05-060

29




Commune de SAINT HERNIN PLU / Réglement

Article Ui.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une méme propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Sans objet.

Article Ui.9 : emprise au sol des constructions

Non réeglementé.

Article Ui.10 : hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale mesurée & partir du sol naturel avant travaux, a Paplomb de la construction jusqu'au
sommet du batiment {ouvrages techniques, chemindes et aultres superstructures mineures et
discontinues exclus) ne peut excéder 12 métres au faitage.

Article Ui.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs
abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et
urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis & déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un
&lément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l'article L.123-1.

Les haies, éléments végétaux isolés ou falus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de
besoin. s pourront cependant &tre modifiés ou déplacés a condition d'étre remplacés dans des
conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d'espéces végétales...) ou replacés en refrait
dans le cas de bordure de voirie.

2. Géneralités

Le permis de construire peut &ire refusé ou n'étre accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
laspact extérieur des batiments ou ouvrages & édifier ou & modifier, sont de nature & porter atteinte au
caractére ou a l'intérét des lisux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérét public.

Le respect de cet intérét reléve de la compétence du concepteur, de la volonté du maitre d'ouvrage, de la
responsabilité de l'autorité habilitée a délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation
du sol.

GEOLITT / URBA-EPLU-05-060

30




Commune de SAINT HERNIN PLU / Réglement

3. Volumes

- Les volumes serant simples et sobres.

- Les locaux annexes s'appuieront sur le volume principal a f'exception des batiments annexes
autorisés {stockage..). Les éléments d'auvent nécessaires devront épouser ['architecture générale du
batiment.

4. Couleurs et matériaux

- Les couleurs des matériaux de parement {pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s’harmeniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants.
- t’usage de couleur vive pourra éire autorisé de fagon ponctuelle et limitée.,

- tLes couleurs des foitures seront impérativement dans {es teintes foncées.

5. Enseignes
Les enseignes seront apposées sur les fagades du batiment sans pouvoir dépasser ses volumes.

Elles pourront élre également fixées sur une slructure indépendante du batiment de type totem dont la
hauteur ne pourra excéder 4 métres. Elles ne seront en aucun cas fixées sur les cldtures sur voie comme
sur limites séparatives.

Les enseignes lumineuses sont interdites, mais les enseignes et totems pourront étre éclairés avec la
méme intensité lumineuse sur chaque lot.

6. Clétures
Les clétures en limites de voirie et d'espaces publics ne sont pas obligatoires.

Cidlures sur voie

Au sein d'une méme zone Ui, les clétures éventuelles seront toutes de type identique, constituges de
grillages & mailles rigides plastifiées de couleur neufre {ex: vert, gris), d'une hauteur ne devant pas
excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractére de ['établissement, montées sur poteaux
métalliques de méme couleur et de méme hauteur.

Elles peuvent étre doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d'essences locales.

Le long de la RD82, ces cldtures seront impérativement doublées d'une haie vive constituée d'arbustes
d'essences locales {cf liste des essences en annexe).

Clotures en limites séparatives

Elles seront constituées d’un griflage de couleur neutre (ex : vert, gris), monté sur poteaux métalliques de
méme couleur et de mé&me hauteur. Elles peuvent étre doublées d'une haie vive constituée d'arbustes
d’essences locales.

Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractére de
I'établissement.

Les cldtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi gu'en parpaings non
enduits, sont interdites.
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Article Ui.12 : obligations imposées aux constructeurs en matiére de
réalisation d’aires de stationnement

Les aires de siationnement des wvéhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des
consiructions ou installations a édifier ou a modifier et & leur fréquentation. Les aires de stationnement
doivent &lre réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de I'opération ou a proximité. Elles ne
devront pas apporter de géne 2 la circulation générale.

L'annexe 1 du présent réglement fixe les normes applicables.

En cas d'impossibitité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur touf autre terrain dans son environnement immédiat,

- soit juslifier d’'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de I'acquisition
de places dans un parc prive.

Article Ui.13 : ohligations imposées aux constructeurs en matiére de
réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité
équivalente pourra étre exigé. Il en va de méme des talus plantés.

Les espaces libres seront aménagés en harmonie avec 'environnement rural.

Des prescriplions particuliéres pourront étre imposées a I'occasion de la délivrance de l'autorisation de
construire.

Par ailleurs, des prescriptions pourront également &tre imposées pour que les marges d'isolement soient
plantées d’arbres et d’arbustes formant un écran de verdure.

les aires de stalionnement et les surfaces ncn circulées et libres de toute construction seront
aménagées et entretenues de fagon & garantir le bon aspect des lieux.

Les instaltations indispensables susceptibles de nuire a I'aspect des lieux telles que réservoeirs, citernes,
etc, devrant faire I'objet de mesures d'intégration paysagére {ex : haie d'essences locales en melange,

.1

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article Ui.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL

La zone UL est destinée & recevoir les installations, constructions et équipements publics ou
privés, de sport et de loisirs.

Rappeis

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d'autre, des voies bruyantes recensées et classées, les
constructions nouvelles, extensions ou surélévations & usage d’habitation, sont soumises a des normes
d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de 'arrété du 30 mai 1996 relatif & lisolement
acoustique des batiments d'habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux
dispositions de I'arrété préfectoral du 12 février 2004.

Il s'agit des bandes des ;

- 100 m de part et d"autre du bord de la RD 769 {passant en limite communale £st).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UL.1 : occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de toute nature a I'exception de celles admises sous conditions a f'article UL.2.

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, conséculif ou non, visé a
f'article R.443-4 du code de l'urbanisme.

L'ouverture et I'extension de carriéres.

Article UL.2 : occupations et utilisations du sol soumises a des conditions

particuliéres

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :

les constructions & usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités
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admises dans la zone. Ces constructions devront &fre réalisées simultanément ou aprés les constructions
effectivement affectées aux activités.

les equipements publics et d'intérét collectif ainsi gue les constructions et installations qui leur sont
directement fiées, notamment les équipements liés a 'exploitation et a la sécurité du réseau routier.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article UL.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et

d’accés aux voies ouvertes au public

1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caracléristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité
des usagers, de la lutle contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent étre aménagées de manidre & permetire aux véhicules de
faire demi-tour.

2. Accés

Le permis de construire peut étre subordonné & la réalisation d'aménagements particuliers si les accés
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utifisant ces accés. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de 1a position des accés, de
leur configuration ainsi que de la nature et de P'intensité du trafic.

Le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans lintérét de la sécurité. En particulier
lorsgue le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve que I'accés soit établi sur la voie ol la géne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, a défaut de possibilité de desserte par des
voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accés unique sur les routes
départementales.

Article UL.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un

assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit &tre desservie par
une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction
d'eau sous pression.
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2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de Fautorité compétente, les eaux pluviales
{toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine
public.

En cas dinsuffisance des réseaux pour des occupations particuliéres du sof, par leur situation ou leur
importance ou leur nature, le permis de construire peut étre subordonné a des aménagements
nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou & la limitation des débits évacués
de la propriété.

3. Eaux usées
Les eaux usées doivent étre évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En I'attente de la dosserte par le réseau collectif et dans les zones oti le reseau collectif n'est pas prévu
ne pourront étre autorisées les constructions que dans la mesure ol les eaux usées qui en sont issues
pourront &tre épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et congu en
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera I'objet d’'un contréle par la commune.

Les immeubles ou installations destinées a un autre usage que I'habitat, autorisés ou non dans la zone,
doivent étre dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adaplé a
Fimportance et & la nature de I'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard
de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux
Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est
techniguement possible. L'enfouissement est préconisé sur 'espace privé.

Article UL.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.

Article UL.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques
Les constructions doivent étre édifiées avec un minimum de 5 métres par rapport & I'alignement des
voies ou places publiques existantes.

Article UL.T : Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du batiment a la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit étre au moins de 3 métres, a moins que le batiment ne jouxte la limile séparative. Dans ce
cas, des mesures suffisantes et adaptées devront &lre prises pour éviter la propagation des incendies
{dispositif coupe-feu).
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Article UL.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une méme propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
L es batiments non contigus doivent étre implantés de fagon que les baies éclairant les piéces d'habitation
ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, & 'apput de ces baies, pris théoriquement &4 1 m
au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d'au moins 4 m peut étre imposée entre deux batiments non contigus.

Article UL.9 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.

Article UL.10 : hauteur maximale des constructions

La hauteur totale des constructions, mesurée a partir du sol naturel jusqu'au sommet du batiment
(ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues excius) ne peut
excéder 14 métres.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants
ainsi que pour les poteaux, pyldnes, antennes, candélabres el postes de transformation EDF.

Article UL.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs
ahords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et

urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé

Sont soumis & autorisation communale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un éléments
du paysage identifié sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments a préserver ».

Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de
besoin. Ifs pourront cependant étre modifiés ou déplacés a condition d'étre remplacés dans des
conditions similaires {(hauteur de talus, longueur, types d'espéces végétales...} ou replacés en retrait
dans le cas de bordure de voirie.

2, Généralités

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérét
pubtic.

Le respect de cet intérét reléve de la compétence, de Ia volonté et de ia responsabilité du concepteur, du
maitre d'ouvrage et de l'autorité habilitée a délivrer es autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :
- de {'implantation et du volume général des constructions ou cuvrages,
- du type d'ouvertures et de leur positionnement,
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- du choix des maiériaux apparents et de leurs couleurs,
- du type de clbtures.

Il devra étre particuliérement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée
au titre de I'article UL.10.

Article UL.12 : obligations imposées aux constructeurs en matiére de

réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des
constructions ou installations & édifier ou a modifier et a leur fréquentation. Les aires de stationnement
doivent étre réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou a proximité, Elles ne
devront pas apporter de géne a la circulation générale.

L'annexe 1 du présent réglement fixe les normes applicables.

Article UL.13 : obligations imposées aux constructeurs en matiére de

réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La totalité des espaces non batis devra étre aménagée et entretenue de fagon a garantir le bon aspect
des lieux.

Un minimum de 20% de la superficie tolale de la parcelle ou ensemble de parcelies intéressées par
I'opération sera traité en espaces verts de pleine terre.

L a conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité
équivalente pourra étre exigé. Il en va de méme des talus planiés.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UL.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.
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